
 

 

 

 

 
 

 

 

 

CERTIFICADO DE ANÁLISIS DE FILM “STRECHT” 

ESPECIFICACION DE PRODUCTO: 

 
- PRODUCTO: FILM DE POLIETILENO- STRECH/MANUAL 

- RESINA UTILIZADA: POLIETILENO LINEAL DE BAJA DENSIDAD DE BASE 

 

(metaloceno) 

PROPIEDADES FÍSICAS DEL PRODUCTO: 

PROPIEDADES UNIDADES VALOR TOLERANCIA 
Espesor μ 23 +/- 2 μ 

Largo mm. 500 +/- 5 mm. 

Peso por m2 g/m² 21.1 +/- 1.7 g/m² 

Peso Kgs. 2.200 +/- 500 g. 

Color  TRANSPARENTE, BLANCO, NEGRO 

Brillo %  >75 

Estiramiento en uso %  350 

Ø interno del 
mandril 

mm. 76.2 +/- 1.3 

Resistencia trazado 
longitudinal 

N/mm² 50 +/- 3 

Resistencia trazado 
transversal 

N/mm² 32 +/- 2 

Estiramiento 
longitudinal 

% 450 +/- 150 

Estiramiento 
transversal 

% 450 +/- 150 

Estiramiento 
práctico 

% 350 +/- 30 

Resistencia elástica 
longitudinal 

N/mm²  7 

Resistencia elástica 
transversal 

N/mm²  8 

 
 

 
Sales del Centro 
Pol. Ind. Tarancón Sur 

C/ Bachiller Sansón Carrasco 

Parcelas 8 y 10 

16400 Tarancón (Cuenca) 

Centralita: 969 321 848 

 

 


