
1 Ajustar el pH del agua entre 7,2 y 7,6 

2 Tratamiento de Mantenimiento: Corte los 
botones, situados en ambos lados del 
dosificador, según los metros cúbicos de su 
piscina. 

3 introduzca la parte perforada del 
dosificador dentro del agua con la tapa 
hacia abajo y el producto se ira dispersando 
por su piscina. La duración aproximada del 
Dosificador es de 3 semanas, dependiendo 
de las condiciones climatológicas, del agua y 
de los m3 de la piscina. Cuando el 
Dosificador empiece a tumbarse deberá 
sustituirlo. 
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Dosificador Flotante TAMAR automático Hibernaje 2kg 

3 EFECTOS: Desinfectante/Clarificante/algicida. 

Simple, económico y cómodo sistema, especialmente diseñado para mantener el agua 
de la piscina durante el verano. Triple efectos en un solo producto. 

Cloración del agua: evita bacterias y algas. 

Duración aproximada 3 – 4 semanas para piscinas de 50 m3 en condiciones favorables. 

COMPOSICIÓN: Acido tricloroisocianurico 97%, sulfato de aluminio 1,5, sulfato de 
cobre 1%, acido bórico 0,5% 

 

 
INTRODUCCION O MODO DE EMPLEO: 

 

 

 


