
 

 

SALES DEL CENTRO 
Juan Francisco Alcázar, S.L. 

C/ Bachiller Sansón Carrasco, 8-10 

Polígono Tarancon Sur 

16400- TARANCON (Cuenca) 

E-Mail: info@salesdelcentro.es 

Tfno: 969 321 848 

 

 

 

FICHA TÉCNICA: PELLET 
 

 
 

 

 
PELLET DE MADERA DE 

PINO 100% 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

Carácterísticas Unidad Valor Pellet del sureste Valores Enplus A1 

Poder Calorífico 
MJ/kg 17,80 ≥ 16,5 

kWh/kg 5,00 ≥ 4,5 

Cenizas % 0,50 ≤ 0,7 

Humedad % 5,10 ≤ 10 

Finos % 0,10 ≤ 1¾ 

Durabilidad % 98,80 ≥ 98 

Cloro % 0,01 ≤ 0,02 

Azufre % 0,02 ≤ 0,04 

Nitrogeno % 0,06 ≤ 0,3 

Longitud mm acuerdo 3,15≤ L≤ 40 

Diametro mm 6,20 6±1 o 8±1 

Densidad kg/m3 650 ≥ 600 

MARCA COMERCIAL 

  

FORMATOS 
Pellet a granel 

Pellet en Big-Bag 

Pellet en sacos de 15 kilos 

 


